
 
 

 
 
 
 

TURBINSKI GASNI MERAČ 

Fluxi 2000/TZ 
 
Gasni merači sa turbinom su protočni merači. proticanje gasa okreće 
kolo turnine tako da je brzina obrtanja kola turbine proporcionalna 
linearnoj brzini gasa. kretanje se mehanički prenosi do brojila uz pomoć 
magnetne spojnice. 
 

 PTB odobren sa samo 2 DN ravne ulazne cevi, 0 (nula) DN izlazne 
cevi čak i kod velikih ometanja 

 Iznad zahteva svih trenutnih evropskih i međunarodnih standarda 
 Smanjen gubitak pritiska kod mreža sa niskim pritiskom 
 izvrsno ponašanje pri visokom pritisku 
 IP 67 zaštita brojila 

 
 

PRIMENA 
 

Fluxi 2000/TZ merači su konstruisani da mere prirodni gas, razne 
filtrirane gasove kao i sve ne korozivne gasove. Koriste se za gasove sa 
srednjim i visokim intezitetom protoka pri malom, srednjem i visokom 
pritisku. 
 
Fluxi 2000/TZ merači prilagođeni su za upotrebu na svim instalacijama za 
transport i distribuciju gasa. 

 



 
 

OPIS 
 
Fluxi 2000/TZ merač je sastavljen iz  
pet osnovnih delova: 
 

 kućišta (1), 
 pojačivača protoka koji stabiliše i ubrzava 

           protok gasa pre dolaska do kola turbine (2), 
 merne jedinice uključujući i kolo 

             turbine (3), 
 magnetne spojnice koja prenosi 

            kretanje kola turbine do brojila (4), 
 brojla koje registruje protok gasa (5). 

 

 
 

Osobine   

Merne norme EC (PTB), 1.33-3271.51-ROM-E04. 

Sigurnosne norme L.C.I.E. 06 ATEX 6031 X 

U saglasnosti sa uredbom 94/9EC 

Protok od 8 m³/h do 10000 m³/h, G 65 do G 6500 

Nazivni prečnici od DN50 do DN500 mm (2" do 20") 

Maksimalni radni pritisak do 100 bar u zavisnosti kućišta, materijala i 
poklopca 

Ugradnja Fluxi 2000/TZ merač može biti ugrađen i 
horizontalno i vertikalno, 

za DN50 do DN300, i horizontalni za DN400 i 
DN500. 

Kućište Kovani čelik, liveni čelik ili zavareni čelik. 

U saglasnosti sa uredbom za rad opreme pod 
pritiskom 97/23EC 

Temperaturni opseg Okolina:                                  -30°C do +60°C 

Gas:                                       -30°C do +60°C 

Temperatura skladištenja:     -40°C do +70°C 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


